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DC- und EC-Motoren –   
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KAG excellent drives –  
made in Germany
Die Kählig Antriebstechnik GmbH ist spezialisiert auf 
bürstenlose und bürstenbehaftete Gleichstrommotoren 
im Dauerleistungsbereich ab 2,5 Watt. In unserem Seg-
ment zählen wir inzwischen weltweit zu den führenden 
Herstellern.

Aufbauend auf über 50 Jahren Erfahrung und das ständig 
wachsende Know-how unserer Applikationsingenieure 
bieten wir Ihnen wirtschaftliche und innovative Antriebs-
konzepte – wenn Sie möchten, exakt auf Ihren Bedarf 
zugeschnitten.

Antriebsstark sind nicht nur unsere Motoren

Um Ihnen bestmögliche Lösungen bieten zu können, brin-
gen wir eine besondere Dynamik ein: die Leidenschaft für 
technische Innovationen, ein hohes Maß an Eigeninitiative 
und zielstrebiges Engagement.

Neben den modern ausgestatteten Arbeitsplätzen in unserer 
Konstruktions- und Entwicklungsabteilung bildet das Labor 
ein entscheidendes Element im Entwicklungszyklus. Hier 
bewährt sich, was später reibungslos läuft. Digitalmikros-
kopie, Thermo- und Akkustik-Kameras wie auch Pre-Com-
pliance EMV Prüfungen und Klimaprüfschränke kommen 
bei der Konzeption und den Tests unserer Produkte zum 
Einsatz. 

Die Zufriedenheit unserer Kunden macht uns stolz. Sie 
treibt uns an, tagtäglich maßgeschneiderte Produkte in 
KAG Qualität herzustellen — in einer Perfektion, die jedem 
Anspruch standhält.

Vielfältige Auswahl an Anbauzubehör 

Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Produktion von 
kompakten und vielseitigen Hochleistungsantrieben für 
spezielle Anforderungen. Dank der umfangreichen Erfah-
rung unserer Entwicklungsabteilung können wir Ihnen 
exakt das passende Produkt für Ihre spezifische Applika-
tion anbieten.

Ihr Systemlieferant für Komplett-Lösungen

Durch eine modular ausgerichtete Fertigung liefern wir 
mittlere Serien bis 20.000 Stück, Großserien bis zu  
200.000 Stück und auf Ihren Wunsch hin auch Kleinserien 
von 50 bis 500 Stück. Hierfür setzen wir halb-automatische 
Fertigungsstraßen sowie auch nach dem Lean-Konzept  
aufgebaute Fertigungsinseln ein.
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Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

Unser Angebot
KAG steht seit 50 Jahren für anspruchsvolle, maßge-
schneiderte und dauerhaft zuverlässige Antriebslösungen 
für DC- und EC-Motoren schon ab 2,5 Watt.

Um die volle Bandbreite Ihrer Möglichkeiten auszuschöpfen, 
erhalten Sie Motoren, die individuell auf Ihre speziellen 
Anforderungen hin optimiert sind. Sie finden bei uns aber 
auch ausgereifte Standardbaureihen für nahezu jeden Ein-
satzzweck, durchgängig kurzfristig lieferbar.

DC- und EC-Motoren mit intelligenter 
Elektronik

Ob robuste, bürstenbehaftete DC-Motoren oder extrem 
langlebige bürstenlose EC-Baureihen: Das Besondere am 
Programm der KAG ist, dass viele Motoren mit intelligenter 
Elektronik lieferbar sind. Unsere große Erfahrung deckt 
verschiedenste Anwendungsgebiete ab – die beste Voraus-
setzung für den passgenauen Zuschnitt unserer Motoren 
auf jegliche Einsatzbedingungen.

Anbaukomponenten

Passend zu Ihrem gewünschten Motor bieten wir Planeten-, 
Schnecken- und Stirnradgetriebe in breiter Auswahl. 
Bremsen, optische Encoder und magnetische Encoder 
vervollständigen als Anbaukomponenten unser Angebot. 

Unsere Stärken

• Beratungsleistung / Service
• Realisierung von speziellen Kundenwünschen
• Innovationskraft
• Schnelligkeit in der Angebotserstellung und  

Prototypenbau
• Flexibilität auch bei komplexen Logistikleistungen
• Made in Germany
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DC- und EC-Motoren
Unsere Standard-Baureihen an DC- und EC-Motoren bilden 
die  Grundlage für vielseitige Applikationslösungen und 
Antriebskombinationen.

Unser Standardprogramm an bürstenbehafteten DC- 
Motoren erstreckt sich derzeit über sechs Baureihen für 

Anwendungen bis max. 7.000 rpm / max. 3.000 h Lebens- 
dauer, mit intelligenter Steuerelektronik auf Wunsch.  
Die modernen bürstenlosen Antriebe der ECM-Baureihe 
(ECM = Electronically Commutated Motor – Elektronisch 
kommutierter Motor) sind in fünf Standardbaureihen  
erhältlich. Eine detaillierte Übersicht finden Sie ab S. 16.

M36 M42 M48 M50 M63 M80

× 20/I × 30/I × 15/I × 20/I × 30/I × 40/I × 25/S × 50/S × 60/S × 28/I × 65/I × 25/I × 40/I × 60/I × 40/I × 80/I
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× 20/I × 30/I × 15/I × 40/I × 45/I × 20/I × 40/I × 60/I × 20/I × 40/I × 60/I × 20/I × 40/I × 60/I
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Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

Individuelle Motorenlösungen

Wir entwickeln, realisieren und liefern unseren Kunden 
individuell angepasste Antriebe, die auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt sind. Der Vorteil besteht darin, dass der 
Motor an Ihre Applikation und Umgebung angepasst 
wird – und nicht Ihre Applikation an den Motor.

Wir stellen uns jeder Ihrer Anforderungen und machen 
genau den richtigen Motor für Sie verfügbar. Unsere indi-
viduell zugeschnittenen Antriebe können Ihnen den Weg 
dahin ebnen, kritische Umweltanforderungen zu erfüllen, 
Ihre wirtschaftliche Leistung zu erhöhen oder auch ohne 
Funktionalitätseinbußen räumliche Beschränkungen zu 
berücksichtigen.

Kundenspezifische Lösungen nach Maß!

• Elektrische Werte nach Maß 
• Verfügbarer Bauraum
• Mechanische Werte nach Maß
• Umweltanforderungen
• Geräusch- und Temperaturanforderungen
• Energieeffizienz
• Kostenziel

DC- und EC-Motoren

M36 M42 M48 M50 M63 M80

× 20/I × 30/I × 15/I × 20/I × 30/I × 40/I × 25/S × 50/S × 60/S × 28/I × 65/I × 25/I × 40/I × 60/I × 40/I × 80/I

3 4 4 5 6,5 8 5 10 15 11 18 14 18 22 38 70
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Mechanischer Anbau 

Standardmäßig sind unsere Motoren mit 
Rundwellen ausgestattet. Zahlreiche 
weitere Wellenformen sind auf Wunsch 
darstellbar, u. a. abgestuft, abgeflacht, mit 
Querbohrung, Nut / Feder und Verzahnung. 

Bei Bedarf können alle Motortypen mit Entstörschaltungen 
ausgerüstet werden, auch auf Leiterplatten. KAG kann 
durch eigene EMV Pre-Compliance Messungen die optimale 
Entstörvariante entwicklungsbegleitend ermitteln.   

Das Lagerschild kann in Zink- oder Aluminiumdruckguss 
ausgeführt werden.* Je nach Anforderungen lassen sich 
dadurch Platzbedarf und Kosten des Antriebs sparen.

* Besondere Anschraubebenen und Formen der Lager- 
 schilde können ebenfalls realisiert werden. 

Abmessungen 

Gehäuse und Schnittstellen können wir 
exakt auf Ihre Raumsituation zuschneiden –  
jeder Millimeter wird genutzt. So lassen 
sich Antriebslösungen auf engstem Raum 
und unter schwierigen Anschlussbeding-
ungen verwirklichen.



9

Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

Individuelle Wicklung 

Die Windungszahl und der Drahtdurch-
messer bei KAG Motoren ist kundenindivi-
duell anpassbar, beispielsweise von 24 auf 
20 Windungen und von 0,45 mm auf 0,50 
mm Durchmesser.  

Schräggenutete Anker sind zwar aufwendiger in der Fer-
tigung, ermöglichen aber niedrigere Drehzahlen und eine 
Rastmomentoptimierung, sinnvoll beispielsweise bei der 
Ausrüstung von Türen mit Notöffnung von Hand.

Schutzklassen

Unsere Standardmotoren besitzen in der 
Regel die Schutzklasse IP 40 (Bürstenmo-
toren) bzw. IP 50 (bürstenlose Motoren). 
Schutzklassen bis IP 69 sind gemäß Ihren 
Anforderungen möglich. 

Für unsere individuellen Motorlösungen kann auch eine 
Lackierung nach Kundenanforderung vorgesehen werden.

Individuelle Kabel 

Die Ausstattung mit Kabeln zur Stromver-
sorgung und Steuerung ist nahezu beliebig 
modifizierbar, von Litzen bis zu komplexen 
Kabelbäumen.

In Zusammenarbeit mit unserer Partner-
gesellschaft KEG Kählig Elektrotechnik GmbH können wir 
kabeltechnische Speziallösungen für besondere Einsatzge-
biete bereitstellen.
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Firmware

Intelligenz für unsere Motoren
Digitalisierung, Industrie 4.0 oder vorbeugende Wartung 
sind aktuell Schlagwörter mit großer Bedeutung.

Bereits seit mehreren Jahren entwickelt und produziert die 
KAG Hard- und Softwarelösungen für ihre eigenen EC- und 
DC-Baureihen, um den Kunden genau in diesen Bereichen 
unterstützen zu können.  

Elektronik i42 i42DC i42LC i63 i63DC i75 i80DC

Max. Spannung 30 V 30 V 30 V 30 V 30 V 30 V 30 V

Min. Spannung 12 V 9 V 9 V 9 V 9 V 9 V 9 V

Max. Strom 5 A 5 A 2,6 A 10 A 10 A 15 A 20 A

Max. Strom peak 50 A 50 A 5 A 70 A 70 A 65 A 80 A

Nom. Spannung 12 – 24 V 12 – 24 V 12 – 24 V 12 – 24 V 12 – 24 V 12 – 24 V 12 – 24 V

Funktionsbereich 4 Q 4 Q  2 Q 4 Q 4 Q 4 Q  2 Q

Für Motorgrößen ECM42, 
ECM48

M42, M48 ECM42 ECM63 M63 ECM75 M80

Unsere Elektroniken in der Übersicht

Eine hohe Flexibilität und ein breites Spektrum an Einsatz-
möglichkeiten zeichnen die Lösungen der KAG-Motoren 
aus. Ebenso wie eine schnelle Umsetzung von kundenindi-
viduellen Anpassungen an der Firmware. Alle unsere Elek-
troniken ermöglichen eine Kommunikation mit CAN-Bus 
über diverse Protokolle.

Beispiele für umgesetzte Anforderungen:

• Drehzahlregelung für Einzelkorn Sähherz
• Klappensteuerung über digitale Eingänge gesteuert
• Türsteuerung
• Sollpositionsgenerator: Berechnung der Motorposition 

anhand von kundenspezifischen Randbedingungen
• Drehzahlregelung gemäß Sensoreingang
• Eingang von Lichtschranken-Impulssignalen
• Einlesen einer Lastwage über analoge Eingänge
• Eingang von Signal eines Füllstandssensors
• Eingang externer Geschwindigkeitsimpuls

Die Standard-Firmware aller Elektroniken umfasst die 
präzise Regelung von Drehzahl und Position. Weitere 
Anforderungen können von der KAG in die Firmware der 
Elektronik kundenspezifisch program miert werden.
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Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

Anbaukomponenten
Planeten-, Schnecken- und Stirnrad-
getriebe sowie magnetische Encoder, 
optische Encoder und Bremsen sind in 
breiter Auswahl zur Ergänzung Ihrer 
KAG Antriebslösung lieferbar.

Planetengetriebe

• Gehäuse aus Stahl, Flansch aus Aluminium  
(PK42, PK52: Kunststoffausführungen)

• Verschiedenste Untersetzungen
• Mehrstufige Getriebe
• Anpassung der Abtriebswelle

P32 PK42 P42 PK52 P52 P62 P81

M36 ×

M42 × × × × ×

M48 × × × ×

M50 × × ×

M63 × × ×

M80 × ×

ECM35 × ×

ECM42 × × ×

ECM48 × × ×

ECM63 × × ×

ECM75 × × ×

Übersichtsmatrix Planetengetriebe
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Schneckengetriebe 

• Geeignet für Links- und Rechtslauf sowie Wechsel-, 
Dauer- und Aussetzbetrieb

• Optional: Anpassung der Abtriebswelle
• Optional: Doppelseitiger Wellenausgang
• Optional: Low Cost Kunststoffverzahnung bei  

i = 10:1 und 15:1

Stirnradgetriebe 

• Platinengetriebe
• Zahnräder aus nitriertem Stahl
• Abtriebswelle aus Stahl
• Abtrieb in Sinterbronze-Gleitlagern

SN17 SN22,6 SN31 SN40 

M36

M42 × ×

M48 × ×

M50 × ×

M63 × ×

M80 ×

ECM35

ECM42 × ×

ECM48 × ×

ECM63 × ×

ECM75 ×

S5 S8 S20 

M36

M42 ×

M48 × ×

M50

M63 ×

M80

ECM35

ECM42

ECM48

ECM63

ECM75

Übersichtsmatrix Schneckengetriebe Übersichtsmatrix Stirnradgetriebe
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Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

Magnetische Encoder

• Berührungslos und verschleißfrei arbeitender  
magnetischer Inkrementalgeber

• Amplitude in Abhängigkeit der Betriebsspannung
• Open Collector Ausgang
• Integrierte Pull-Up-Widerstände

IGM x/y  IGM x/y LD IGMi

M36

M42 × × ×

M48 × × ×

M50 × × ×

M63 × × ×

M80 × × ×

ECM35

ECM42 × × ×

ECM48 × × ×

ECM63 × × ×

ECM75 × × ×

Übersichtsmatrix Magnetische Encoder
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Optische Encoder

• Berührungslos und verschleißfrei arbeitender  
optischer Inkrementalgeber

• Der Geber liefert zwei um 110° phasenverschobene, 
TTL-kompatible Rechtecksignale

• Gegenstecker z.B. Molex Stecker 5polig Typ 5051M  
mit Buchse Typ 2759

• Optional: Referenzimpuls

Übersichtsmatrix Optische Encoder

IGOx2  IGOx2 SN IGOx2 RU

M36 ×

M42 × ×

M48 × ×

M50 × ×

M63 × ×

M80 × ×

ECM35 ×

ECM42 × ×

ECM48 × ×

ECM63 × ×

ECM75 × ×



15

Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

Arbeitsstrombremsen 

• Elektromagnetische arbeitsstrombetätigte Bremse
• Spulengehäuse chromatiert
• Isolationsklasse E
• Schutzart IP40
• Verdreh- und Rastmomentfrei

Ruhestrombremsen 

• Elektromagnetische Ruhestrom-Federdruckbremse
• Spulengehäuse chromatiert
• Isolationsklasse F
• Schutzart IP00

B37 B47 B56 B60 ASB32 ASB40 ASB43

M36

M42 × × ×

M48 × ×

M50

M63 × × × × × ×

M80 × × × × ×

ECM35

ECM42 × × ×

ECM48 × ×

ECM63 × × × × × ×

ECM75 × × × × ×

Übersichtsmatrix Bremsen
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Ihre Selektionsmöglichkeiten

M36 M42

× 20/I × 20/I × 30/I × 30/I × 15/I × 15/I × 20/I × 20/I × 30/I × 30/I × 40/I × 40/I

Identnummer 220220 220221 220222 220223 211112 211113 211100 211101 211102 211103 211220 211221b

Spannung [V] 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24

Drehmoment [A] 3 3 4 4 4 4 5 5 6,5 6,5 8 9

Drehzahl [min–1] 2.900 2.900 3.400 3.200 3.000 3.250 3.300 3.400 3.300 3.100 3.150 3.000

Gewicht [kg] 0,2 – 0,3 0,2 – 0,3 0,2 – 0,3 0,2 – 0,3 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58

Motorlänge [mm] 51 – 70 60 70 51 – 70 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95

Wellendurchmesser [mm] 4k5 4k5 4k5 4k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5

Wellenlänge [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Planeten- 
getriebe
[Ncm]

P32I 10 – 450 8,8 – 450 8,8 – 450 13 - 450 13 – 450 13 – 450 16 – 450 16 – 450 21 – 450 21 – 450 29 – 450 29 – 450

P42I 13 – 862 13 – 862 16 – 1.078 16 – 1.078 21 – 1.401 21 – 1.401 29 – 1.500 29 – 1.500

P52I 13 – 862 13 – 862 16 – 1.078 16 – 1.078 21 – 1.401 21 – 1.401 29 – 1.500 29 – 1.500

P62I

P72I

P82I

Schnecken- 
getriebe
[Ncm]

SN17 21 – 75 21 – 75 26 – 94 26 – 94 34 – 122 34 – 122 47 – 169 47 – 169

SN22,6 9 – 54 9 – 54 12 – 68 12 – 68 15 – 88 15 – 88 21 – 122 21 – 122

SN31

SN40

Stirnrad- 
getriebe
[Ncm]

S5 29 – 500 29 – 500 37 – 500 37 – 500 47 – 500 47 – 500 66 – 500 66 – 500

S90 61 – 900 61 – 900 76 – 900 76 – 900 99 – 900 99 – 900 137 – 900 137 – 900

S92

Optische  
Encoder

IGO RU × × ×

IGO × × × × × × × ×

IGO SN × × × × × × × ×

Magnetische  
Encoder

IGM × × × × × × × × × × ×

IGM 8-1024

Ruhestrom-
bremsen

B37 × × × × × × × × × × ×

B47

B56
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Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

M36 M42

× 20/I × 20/I × 30/I × 30/I × 15/I × 15/I × 20/I × 20/I × 30/I × 30/I × 40/I × 40/I

Identnummer 220220 220221 220222 220223 211112 211113 211100 211101 211102 211103 211220 211221b

Spannung [V] 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24

Drehmoment [A] 3 3 4 4 4 4 5 5 6,5 6,5 8 9

Drehzahl [min–1] 2.900 2.900 3.400 3.200 3.000 3.250 3.300 3.400 3.300 3.100 3.150 3.000

Gewicht [kg] 0,2 – 0,3 0,2 – 0,3 0,2 – 0,3 0,2 – 0,3 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58 0,35 – 0,58

Motorlänge [mm] 51 – 70 60 70 51 – 70 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95 65 – 95

Wellendurchmesser [mm] 4k5 4k5 4k5 4k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5

Wellenlänge [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Planeten- 
getriebe
[Ncm]

P32I 10 – 450 8,8 – 450 8,8 – 450 13 - 450 13 – 450 13 – 450 16 – 450 16 – 450 21 – 450 21 – 450 29 – 450 29 – 450

P42I 13 – 862 13 – 862 16 – 1.078 16 – 1.078 21 – 1.401 21 – 1.401 29 – 1.500 29 – 1.500

P52I 13 – 862 13 – 862 16 – 1.078 16 – 1.078 21 – 1.401 21 – 1.401 29 – 1.500 29 – 1.500

P62I

P72I

P82I

Schnecken- 
getriebe
[Ncm]

SN17 21 – 75 21 – 75 26 – 94 26 – 94 34 – 122 34 – 122 47 – 169 47 – 169

SN22,6 9 – 54 9 – 54 12 – 68 12 – 68 15 – 88 15 – 88 21 – 122 21 – 122

SN31

SN40

Stirnrad- 
getriebe
[Ncm]

S5 29 – 500 29 – 500 37 – 500 37 – 500 47 – 500 47 – 500 66 – 500 66 – 500

S90 61 – 900 61 – 900 76 – 900 76 – 900 99 – 900 99 – 900 137 – 900 137 – 900

S92

Optische  
Encoder

IGO RU × × ×

IGO × × × × × × × ×

IGO SN × × × × × × × ×

Magnetische  
Encoder

IGM × × × × × × × × × × ×

IGM 8-1024

Ruhestrom-
bremsen

B37 × × × × × × × × × × ×

B47

B56
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Ihre Selektionsmöglichkeiten

M48 M50 M63 M80

× 25/S × 25/S × 50/S × 50/S × 60/I × 60/I × 28/I × 65/I × 25/I × 25/I × 40/I × 40/I × 60/I × 60/I × 40/I × 40/I × 80/I × 80/I

Identnummer 210890 210891 210892 210893 220191 211333 210950 210961 210951 210962 220311 210963 222784 222334a 222779 222335a

Spannung [V] 12 24 12 24 12 24 24 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24

Drehmoment [A] 5 5 10 10 15 15 11 18 14 14 18 18 22 30 38 38 70 70

Drehzahl [min–1] 2.800 2.800 3.050 3.150 3.000 3.300 2.800 2.900 3.300 3.250 2.550 3.050 3.150 3.000 2.850 2.900 1.500 3.200

Gewicht [kg] 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 2,6 – 3,7 2,6 – 3,7 2,6 – 3,7 2,6 – 3,7

Motorlänge [mm] 91 – 126 91 – 126 91 – 126 91 – 126 91 – 126 91 – 126 91 126 95 – 130 95 – 130 95 – 130 95 – 130 95 – 130 95 – 130 135 – 175 135 – 175 135 – 175 135 – 175

Wellendurchmesser [mm] 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 6k5 8g6 8g6 8g6 8g6 8g6 8g6 12g5 12g5 12g5 12g5

Wellenlänge [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30

Planeten- 
getriebe
[Ncm]

P32I 16 – 450 16 – 450 32 – 450 32 – 450 48 – 450 48 – 450

P42I 16 – 1.078 16 – 1.078 32 – 1.500 32 – 1.500 48 – 1.500 48 – 1.500 32,5 – 1.500 32,5 – 1.500

P52I 16 – 1.078 16 – 1.078 32 – 2.156 32 – 2.156 48 – 2.500 48 – 2.500 32,5 - 2.500 32,5 - 2.500 45 – 2.500 45 – 2.500 58 – 2.500 58 – 2.500 70 – 2.500 70 – 2.500

P62I 45 – 3.018 45 – 3.018 58 – 3.881 58 – 3.881 70 – 2.500 70 – 2.500 122 – 5.000 122 – 5.000 224 – 5.000 224 – 5.000

P72I 120 – 8.190 120 – 81.90 220 – 8.400 220 – 8.400

P82I 120 – 8.190 120 – 8.190 220 – 12.000 220 – 12.000

Schnecken- 
getriebe
[Ncm]

SN22,6 12 – 68 12 – 68 24 – 136 24 – 136 36 – 204 36 – 204 26 – 150 43 – 245

SN31 42 – 87 42 – 87 84 – 175 84 – 175 126 – 262 126 – 262 69 – 192 113 – 315 88 – 245 88 – 245 113 – 315 113 – 315 139 – 400 139 – 400

SN40 78 – 245 78 – 245 101 – 315 101 – 315 123 – 525 123 – 525 210 – 670 210 – 670 390 – 1.230 390 – 1.230

Stirnrad- 
getriebe
[Ncm]

S5 37 – 500 37 – 500 73 – 500 73 – 500 110 – 500 110 – 500

S90

S92 180 – 940 180 – 940 230 – 1.210 230 – 1.210 280 – 1.500 280 – 1.500

Optische  
Encoder

IGO RU

IGO × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

IGO SN × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Magnetische  
Encoder

IGM × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

IGM 8–1024 × × × × × × × × × ×

Ruhestrom-
bremsen

B37

B47 × × × × × × × ×

B56 × × × × × × × × × ×



19

Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

M48 M50 M63 M80

× 25/S × 25/S × 50/S × 50/S × 60/I × 60/I × 28/I × 65/I × 25/I × 25/I × 40/I × 40/I × 60/I × 60/I × 40/I × 40/I × 80/I × 80/I

Identnummer 210890 210891 210892 210893 220191 211333 210950 210961 210951 210962 220311 210963 222784 222334a 222779 222335a

Spannung [V] 12 24 12 24 12 24 24 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24

Drehmoment [A] 5 5 10 10 15 15 11 18 14 14 18 18 22 30 38 38 70 70

Drehzahl [min–1] 2.800 2.800 3.050 3.150 3.000 3.300 2.800 2.900 3.300 3.250 2.550 3.050 3.150 3.000 2.850 2.900 1.500 3.200

Gewicht [kg] 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 0,65 – 0,98 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 1,16 – 1,75 2,6 – 3,7 2,6 – 3,7 2,6 – 3,7 2,6 – 3,7

Motorlänge [mm] 91 – 126 91 – 126 91 – 126 91 – 126 91 – 126 91 – 126 91 126 95 – 130 95 – 130 95 – 130 95 – 130 95 – 130 95 – 130 135 – 175 135 – 175 135 – 175 135 – 175

Wellendurchmesser [mm] 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 / 6k5 5k5 6k5 8g6 8g6 8g6 8g6 8g6 8g6 12g5 12g5 12g5 12g5

Wellenlänge [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30

Planeten- 
getriebe
[Ncm]

P32I 16 – 450 16 – 450 32 – 450 32 – 450 48 – 450 48 – 450

P42I 16 – 1.078 16 – 1.078 32 – 1.500 32 – 1.500 48 – 1.500 48 – 1.500 32,5 – 1.500 32,5 – 1.500

P52I 16 – 1.078 16 – 1.078 32 – 2.156 32 – 2.156 48 – 2.500 48 – 2.500 32,5 - 2.500 32,5 - 2.500 45 – 2.500 45 – 2.500 58 – 2.500 58 – 2.500 70 – 2.500 70 – 2.500

P62I 45 – 3.018 45 – 3.018 58 – 3.881 58 – 3.881 70 – 2.500 70 – 2.500 122 – 5.000 122 – 5.000 224 – 5.000 224 – 5.000

P72I 120 – 8.190 120 – 81.90 220 – 8.400 220 – 8.400

P82I 120 – 8.190 120 – 8.190 220 – 12.000 220 – 12.000

Schnecken- 
getriebe
[Ncm]

SN22,6 12 – 68 12 – 68 24 – 136 24 – 136 36 – 204 36 – 204 26 – 150 43 – 245

SN31 42 – 87 42 – 87 84 – 175 84 – 175 126 – 262 126 – 262 69 – 192 113 – 315 88 – 245 88 – 245 113 – 315 113 – 315 139 – 400 139 – 400

SN40 78 – 245 78 – 245 101 – 315 101 – 315 123 – 525 123 – 525 210 – 670 210 – 670 390 – 1.230 390 – 1.230

Stirnrad- 
getriebe
[Ncm]

S5 37 – 500 37 – 500 73 – 500 73 – 500 110 – 500 110 – 500

S90

S92 180 – 940 180 – 940 230 – 1.210 230 – 1.210 280 – 1.500 280 – 1.500

Optische  
Encoder

IGO RU

IGO × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

IGO SN × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Magnetische  
Encoder

IGM × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

IGM 8–1024 × × × × × × × × × ×

Ruhestrom-
bremsen

B37

B47 × × × × × × × ×

B56 × × × × × × × × × ×
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Ihre Selektionsmöglichkeiten

ECM35 ECM42 ECM48 ECM63 ECM75

× 20/I × 30/I × 15/I × 40/I × 45/I × 20/I × 40/I × 60/I × 20/I × 40/I × 60/I × 20/I × 40/I × 60/I

Identnummer 230543 230544 230528 230527 230488 230546 230547 230548 230532 230531 230493 230549 230550 230551

Spannung [V] 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Drehmoment [A] 2,5 4 4 9 13 6 16 23 12 30 40 20 20 70

Drehzahl [min–1] 3.800 3.600 3.500 3.200 3.100 3.050 3.550 3.550 2.900 2.600 2.850 2.750 3.550 3.000

Gewicht [kg] 0,25 – 0,30 0,25 – 0,30 0,30 – 0,50 0,30 – 0,50 0,30 – 0,50 0,45 – 0,85 0,45 – 0,85 0,45 – 0,85 0,80 – 1,55 0,80 – 1,55 0,80 – 1,55 1,25 – 2,30 1,25 – 2,30 1,25 – 2,30

Motorlänge [mm] 62 – 72 62 – 72 70 – 100 70 – 100 70 – 100 80 – 120 80 – 120 80 – 120 90 – 130 90 – 130 90 – 130 101,5 – 141,5 101,5 – 141,5 101,5 – 141,5

Wellendurchmesser [mm] 4g5 4g5 6g5 6g5 6g5 6g5 6g5 6g5 8g5 8g5 8g5 10g5 10g5 10g5

Wellenlänge [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 30

Planeten- 
getriebe
[Ncm]

P32I 8 – 450 13 – 450 13 – 450 29 – 450 42 – 450

P42I 8 – 616 13 – 862 13 – 862 29 – 1.500 42 – 1.500 19 – 1.294 51 – 1.500 74 – 1.500

P52I 13 – 862 29 – 1.940 42 – 2.500 19 – 1.294 51 – 1.500 74 – 2.500 38 – 2.500 96 – 2.500 128 – 2.500 64 – 2.500 128 – 2.500 224 – 2.500

P62I 38 – 2.587 96 – 5.000 128 – 5.000 64 – 4.312 128 – 5.000 224 – 5.000

P72I 64 – 4.312 128 – 8.400 224 – 8.400

P82I 64 – 4.312 128 – 8.624 224 – 12.000

Schnecken- 
getriebe
[Ncm]

SN17 21 – 75 47 – 169 68 – 244

SN22,6 9 – 54 21 – 122 31 – 177 14 – 82 38 – 218 55 – 313

SN17 50 – 105 134 – 280 193 – 400

SN22,6

SN31 101 – 210 252 – 400 336 – 400

SN40 101 – 210 252 – 525 336 – 700 168 – 350 336 – 700 588 – 1.225

Stirnrad- 
getriebe
[Ncm]

S5 29 – 500 66 – 500 95 – 500 44 – 500 117 – 500 168 – 500

S90 61 – 586 138 – 900 200 – 900 92 – 879 246 – 900 354 – 900

S92 146 – 806 365 – 1.500 468 – 1.500

Optische  
Encoder

IGO RU × ×

IGO × × × × × × × × × × × ×

IGO SN × × × × × × × × × × × ×

Magnetische  
Encoder

IGM × × × × × × × × × × × × × ×

IGM 8-1024 × × × × × × × × × × × ×

Bremsen

B37 × × × × ×

B47 × × × × × ×

B56 × × × × × ×

B60 × × × × × ×

Integr. Kom-
mutierungs-
elektronik

i42 × × × × × ×

i63 × × × × × ×
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Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen

ECM35 ECM42 ECM48 ECM63 ECM75

× 20/I × 30/I × 15/I × 40/I × 45/I × 20/I × 40/I × 60/I × 20/I × 40/I × 60/I × 20/I × 40/I × 60/I

Identnummer 230543 230544 230528 230527 230488 230546 230547 230548 230532 230531 230493 230549 230550 230551

Spannung [V] 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Drehmoment [A] 2,5 4 4 9 13 6 16 23 12 30 40 20 20 70

Drehzahl [min–1] 3.800 3.600 3.500 3.200 3.100 3.050 3.550 3.550 2.900 2.600 2.850 2.750 3.550 3.000

Gewicht [kg] 0,25 – 0,30 0,25 – 0,30 0,30 – 0,50 0,30 – 0,50 0,30 – 0,50 0,45 – 0,85 0,45 – 0,85 0,45 – 0,85 0,80 – 1,55 0,80 – 1,55 0,80 – 1,55 1,25 – 2,30 1,25 – 2,30 1,25 – 2,30

Motorlänge [mm] 62 – 72 62 – 72 70 – 100 70 – 100 70 – 100 80 – 120 80 – 120 80 – 120 90 – 130 90 – 130 90 – 130 101,5 – 141,5 101,5 – 141,5 101,5 – 141,5

Wellendurchmesser [mm] 4g5 4g5 6g5 6g5 6g5 6g5 6g5 6g5 8g5 8g5 8g5 10g5 10g5 10g5

Wellenlänge [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 30

Planeten- 
getriebe
[Ncm]

P32I 8 – 450 13 – 450 13 – 450 29 – 450 42 – 450

P42I 8 – 616 13 – 862 13 – 862 29 – 1.500 42 – 1.500 19 – 1.294 51 – 1.500 74 – 1.500

P52I 13 – 862 29 – 1.940 42 – 2.500 19 – 1.294 51 – 1.500 74 – 2.500 38 – 2.500 96 – 2.500 128 – 2.500 64 – 2.500 128 – 2.500 224 – 2.500

P62I 38 – 2.587 96 – 5.000 128 – 5.000 64 – 4.312 128 – 5.000 224 – 5.000

P72I 64 – 4.312 128 – 8.400 224 – 8.400

P82I 64 – 4.312 128 – 8.624 224 – 12.000

Schnecken- 
getriebe
[Ncm]

SN17 21 – 75 47 – 169 68 – 244

SN22,6 9 – 54 21 – 122 31 – 177 14 – 82 38 – 218 55 – 313

SN17 50 – 105 134 – 280 193 – 400

SN22,6

SN31 101 – 210 252 – 400 336 – 400

SN40 101 – 210 252 – 525 336 – 700 168 – 350 336 – 700 588 – 1.225

Stirnrad- 
getriebe
[Ncm]

S5 29 – 500 66 – 500 95 – 500 44 – 500 117 – 500 168 – 500

S90 61 – 586 138 – 900 200 – 900 92 – 879 246 – 900 354 – 900

S92 146 – 806 365 – 1.500 468 – 1.500

Optische  
Encoder

IGO RU × ×

IGO × × × × × × × × × × × ×

IGO SN × × × × × × × × × × × ×

Magnetische  
Encoder

IGM × × × × × × × × × × × × × ×

IGM 8-1024 × × × × × × × × × × × ×

Bremsen

B37 × × × × ×

B47 × × × × × ×

B56 × × × × × ×

B60 × × × × × ×

Integr. Kom-
mutierungs-
elektronik

i42 × × × × × ×

i63 × × × × × ×



Unser Einsatz
... in der Landwirtschaft

Mit unseren in der Agrartechnik eingesetzten Antrieben 
helfen wir, die zukünftige Versorgung mit Agrargütern zu 
sichern. KAG-Antriebe sind speziell für den rauen Betrieb 
in der Landwirtschaft konzipiert. Die in der Regel für 12 V 
ausgelegten Motoren weisen hohe Schutzarten auf, damit 
sie problemlos im Freien eingesetzt und auch einer Reini-
gung mit Wasser unterzogen werden können. 

Besondere Oberflächenveredelungen schützen die Antriebe
vor aggressiven Medien wie z. B. Dünger oder Hydrauliköl.
Um dem Wunsch nach Digitalisierung in der Landwirtschaft 
nachzukommen, haben wir uns schon frühzeitig mit dezen- 
tralen, busfähigen Antrieben beschäftigt und bieten vielfäl-
tige Lösungsmöglichkeiten an. 

Der Einsatz von Hybridkabeln mit robusten Steckern verein- 
facht die Verkabelung enorm und ist nahezu jeder Anfor-
derung gewachsen. Auf Wunsch können die Antriebe in 
kundenspezifischer Ausführung lackiert werden.  

• Für Sä- und Erntemaschinen
• Für Dünger- und Granulatstreuer
• Für Kartoffellegemaschinen etc.

... bei automatischen Türen

Automatisch öffnende Türen und Drehkreuze sind aus
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Kein öffentliches 
Gebäude verzichtet heutzutage auf die automatisierte 
Türtechnik. Auch in den privaten Bereichen verstärkt sich 
der Trend zu mehr Komfort. Hierfür gilt es, verlässliche und 
platzsparende Antriebssysteme zur Verfügung zu stellen. 

Im Bereich der automatisierten Zugangssysteme ist die KAG 
seit Jahrzehnten erfolgreich mit ihren Lösungen etabliert. 
Unsere Lösungen bieten funktionale Sicherheit durch Verrin-
gerung der Rückstellmomente, z. B. bei Drehtürantrieben 
und anderen Automatiktüren, sowie mehr Sicherheit vor 
Gewaltbruch. Thermoüberwachungselemente und Schalter 
dienen dem kontinuierlichen Schutz der Anlage. 

Durch magnetische Inkrementalgeber und hohe Schutzarten 
kann auf schlaganfällige Kunststoffgehäuse und zusätzliche 
Einhausungen verzichtet werden. 

• Für Aufzugtüren, Dreh- und Automatiktüren
• Für Personenvereinzeler und Durchgangssperren
• Für Raumtrennwände etc. 
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Unser Einsatz
... in der Medizin

Gesundheit benötigt Medizintechnik. Die Bedürfnisse der  
älter werdenden Gesellschaft steigen an und verlangen  
nach einfachen und zuverlässigen, aber auch nach komfor-
tablen Lösungen. Dadurch entstehen neue Ansprüche an  
die Antriebstechnik.

Von der Rettung über die Erhaltung von Menschenleben 
bis zur Wiederherstellung der Gesundheit sind wir in vielen 
verschiedenen Applikationen mit unseren Motoren und 
Antriebslösungen vertreten.

Gute Regeleigenschaften innerhalb eines großen Regel-
bereichs und ein hoher Wirkungsgrad unserer Antriebe
sichern die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit medizi-
nischer Systeme. Komplexe integrierte EMV-Filter sorgen 
für die Einhaltung strenger Normen in der Medizintechnik. 
Mobile Systeme bleiben dank der geringen Stromaufnahme 
unserer Antriebe und den damit verbundenen längeren  
Akkustandzeiten über größere Zeiträume hinweg einsatzfähig.

• Für Pumpen, Dialysegeräte und Zentrifugen
• Für Personenlifter und Treppenlifte
• Für OP-Tische etc. 

... für Barrierefreiheit

Bei öffentlichen Transportmitteln wie z. B. der Bahn oder 
Bussen fordern die Gesetzgeber den barrierefreien Einstieg. 
Ob automatisch öffnende Türen oder Einstiegshilfen wie 
Schiebetritte: Immer weiter fortgeschrittene Systeme für 
erhöhte Sicherheit, Komfort und Integration werden zum 
Standard bei viel genutzten Transportmitteln.

Für Ausstatter und Betreiber kommt dabei die jahrzehnte-
lange Erfahrung der KAG auf dem Gebiet von Antriebssys-
temen für die Bus- und Bahntechnik zur Geltung. Unsere 
Antriebe sind auf eine hohe Schwingungsfestigkeit aus-
gelegt. In unseren Klimaschränken überprüfen wir auch 
die Zuverlässigkeit der Antriebe im Hinblick auf extreme 
Temperaturanforderungen.

Geforderte Schaltzyklen werden zur Unterstützung Ihrer 
TÜV-Abnahme geprüft. 

• Für Bus- und Bahntüren
• Für Rampen und Tritte
• Für Besandungs- und Schaltanlagen
• Für Spiegelverstellungen etc.
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Der passende Antrieb für Ihre Anwendungen
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Kählig Antriebstechnik GmbH 

Pappelweg 4, 30179 Hannover 
fon: +49 (0) 511 67493-0 
fax: +49 (0) 511 67493-67 
info  @  kag-hannover.de 

www.kag-hannover.de

KAG steht seit 40 Jahren für anspruchsvolle, maßgeschneiderte und dauerhaft zuverlässige Antriebslösungen für  
DC Motoren schon ab 2,5 Watt. Schnelligkeit und Flexibilität sowie eine hohe Kundenorientierung zeichnen uns aus.

Unser Infomaterial
Sie möchten mehr wissen oder brauchen Fakten zu  
den einzelnen Anwendungsgebieten für KAG Motoren?

Das Wichtigste über den jeweiligen Leistungsumfang 
unserer Motoren auf Ihrem Einsatzgebiet erfahren Sie in 
den einzelnen Anwendungsbroschüren für Landwirtschaft, 

Medizin, Zugangsautomation und Bus-/Bahntechnik,  
die wir Ihnen auf Wunsch gerne umgehend zusenden.

Bei Fragen und Wünschen sind wir jederzeit gerne  
persönlich für Sie da.

Zugangsautomation

Antriebe für die  

Zugangsautomation

Medizintechnik

Antriebe für  
die Medizintechnik

Bus- und Bahntechnik

Antriebe für die  Bus- und Bahntechnik

Agrartechnik

Antriebe für die Agrartechnik


